
Im industriellen Einsatzbereich ist dieser Zahnstangenantrieb unschlagbar. 
Er ist mit allen Merkmalen ausgestattet, die man von einem modernen Antrieb erwarten
kann und glänzt dabei mit geringer Stromaufnahme und effektiver
Leistungsausnutzung. 
Der Antrieb arbeitet sehr leise und lässt sich via Verbindungswelle um einem
mechanischen Mitläufer erweitern. 
Somit ist er auch hervorragend für den Einsatz bei großen Fensterelementen oder
Lichtkuppelsystemen geeignet.
Der SZ-Motor ist ebenfalls in 230 V - Ausführung erhältlich. 
(Separates Produktblatt)

Zahnstangenantrieb 24 V

Technische Daten:

Zahnstangenantrieb Typ EA-SZ Artikelnummer:

Nennspannung (min./max.): 24 V DC (- 15 % / + 25 %)

Nennstrom: 1,0 A

Standard-Hublängen: 350, 550, 750, 1.000 mm

Max. Zug- /Druckkraft: 800 N

Abschaltung: Integrierte elektronische Lastabschaltung und Potentialfortschaltung

Laufgeschwindigkeit: 9 mm/s

Gehäuse (LxBxH): Zahnstangengehäuse: eloxiertes Aluminium E6/EV1, grau, Motorgehäuse: Kunststoff, 
Hub + 220 mm x 54 x 120 mm

Schutzart: IP 55

Einschaltdauer: ED 20 %

Temperatur-Standsicherheit: 30 Minuten bei 300° C (entsprechend DIN EN 12101/2)

Anschlussleitung: Silikonleitung 3 x 0,75 mm², lichtgrau, 
Länge 1.500 mm

Konsolen (inkl.): Obere und untere Konsole (stufenlose Lagerung bei Solobetrieb)

Gewicht: ca. 3,0 kg

 Typ Artikelnummer

Artikel

Nennkraft 500 N - I 1,0 A
-LO Antriebe sind Solo-Antriebe. Keine Verbindungswelle möglich!
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 EA-SZ-24/50/550-LO M2 1095
 Eigenschaften: 500 N Kraft / 550 mm Hub

 EA-SZ-24/50/750-LO M2 1096
 Eigenschaften: 500 N Kraft / 750 mm Hub

 EA-SZ-24/50/1000-LO M2 1097
 Eigenschaften: 500 N Kraft / 1000 mm Hub

 Typ Artikelnummer

 EA-SZ 24/80/350 M2 1080
 Eigenschaften: 800 N Kraft / 350 mm Hub

 EA-SZ 24/80/550 M2 1081
 Eigenschaften: 800 N Kraft / 550 mm Hub

 EA-SZ 24/80/750 M2 1082
 Eigenschaften: 800 N Kraft / 750 mm Hub

 EA-SZ 24/80/1000 M2 1090
 Eigenschaften: 800 N Kraft / 1000 mm Hub

Verbindungswelle zwischen SZ und SZ-M
Aluminiumrohr, Achtung: Zwischenlängen nicht möglich! Nicht für -LO Antriebe geeignet!

Zubehör Artikelnummer

EA-SZ-VERBIND-1 (Länge 960 mm)

EA-SZ-VERBIND-2 (Länge 1.960 mm)

Zahnstangenmitläufer Typ EA-SZ-M
mit Augenschraube d = 6 mm Gehäuse: (L x B x H) eloxiertes Aluminium E6/EV1, grau (Hub + 220 mm x 40 x 30 mm)
Standard-Hublängen: 350, 550, 750, 1.000 mm Gewicht: ca. 2 kg inkl. Konsolen: Obere und untere Konsole (Achtung!
Unterschiedliche Konsolen für SZ und SZ-M) Konsolenlagerpunkt nicht verstellbar Nicht geeignet für -LO Antriebe!

Zubehör Artikelnummer

EA-SZ-M-350

EA-SZ-M-550

EA-SZ-M-750

Nennkraft 800 N - I 1,0 A
Laufzeit unter Nennlast 9 mm/s

M2 1083 A

M2 1083 B

M2 1083

M2 1084

M2 1089
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EA-SZ-M-1000 M2 1091
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